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Desde 1919 CONCENTRACION CON RESERVORIO.

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

L\.-#'" — Nombre: Mascarilla alta concentrackin con reservorio.
. Marca: ACU - FLOW.
I Material: 75,1% Nylon 24,9% Spandex /f Depésito anexol 00% PVC Grado médica,
Color: Transparente,
Tallas: Adulta y pediatrica.
. Presentacion: Unidad.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dispositive médico que permite la administracion de alta concentracidn de oxigeno (02).

Tiene un doble elistico simple que la sujeta a la nuca. Esta mascarilla posee una forma anatdmica y elongada, con gran
ajuste faclal. Posee dos orificios laterales que permiten la mezcla del oxigeno con aire. Esta mascarilla posee una bolsa
Funcién: reservorio de 750 ml permitiendo que el paciente obtenga oxigeno por dos vias: una es por el cxigeno que administra la
tubuladura del insumo v la sequnda por el oxigeno que queda en el reservorio, lo cual aumenta la concentracidn de
oxigeno al maximo en un 100%, a un bajo flujo. Preducto de un solo usa, no reutilizar.

Libre de latex: Si. | Estéril: | i, en 6xido de etileno,
Tamaiio: Tubulzdura 2,1 metro.

Vigencia: 5 anos a partir de la fecha de fabricacion indicada en el empaque.
Almacenamiento: En lugar fresco y seco, Temperatura 5 a 30°C.,

Usa: Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Suave: Si x| MNo:| || Hipoalergénico: Si: X No:| | | Resistente: Si x| N

- Flexible: PYC flexible de alta calidad.

- Liviana: no marca la piel.

= Suave: cdmoda en su postura.

- Para mayor informacion sobre la mascarilla alta concentracion con reservorio ver anexe 02, 04,

PROPIEDADES FISICAS
Cadigo Large del tubo (em) Ancho de médscara (em) Large de méscara (cm) Peso total (gr)
208,242, | 812, 14542, 77,242,
207,442, | 54432 1222 66,1+ 2.

CERTIFICACIONES

Este producto cuenta con las sigulentes certificaciones:

- Certificado Libre Latex.
- 150 Certificate 13485-2012.
- EC Certificate Production Quality Assurance System 93/42/EEC.

Contdctens:
INFORMACION CORPORATIVA
mercade
_ Tel: (2) 24
Mascarllla alta concentracidn adulto AAMALCOA 1324188
Importado por
Mascarilla alta concentracién pediatrica AAMALCOP 1332357 REUTTER S.A.
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OXIGENOTERAPIA.

La Oxigencterapia es una medida Clinica que se indica sin demora ante la
sospecha de hipoxia (baja concentracion de oxigeno en la sangre).

Para tratar o evitar la hipoxia se administra oxigeno, existlendo una clara
indicacién médica para hacerlo con diferentes dispositivos médicos. Los
dispositivos que revisaremos en este anexo son NO invasivos. Estos
insumos pueden dar oxigeno incluso hasta en la concentracion maxima
que es de un 100%.

Segun el tipo de dispositivo, el oxigeno puede ser entregado desde la
fuente al paclente medlante un sistema de bajo flujp o alto flujo.

Para bajo flujo: nariceras y mascarillas con reservorios.
Para alto flujo: mascarillas con sistema venturi.

NARICERA:

Insumo més utilizade cuando la hipoxemla es de poca magnitud. El
oxigeno se introduce por los vestibulos nasales, a través de dos pequefias
canulas muy flexibles ¥ que s& vuelven mas blandas con la temperatura
corporal, Este sistema no permite conocer la fraccion inspirada de 02
(FiOy). 51 se conocen los siguientes parametros aproximados:

1 litro / minuto Aumenta la FiQ, a 24%

2 litro / minuto Aumenta la FIO, a 28%
3 litro / minuto Aumenta la FIiO; a 32%
4 litra / minuto

* La FIO; ambilental es del 1%

Aumenta la FIO, a 35%

Incluso i la respiracion del paciente es oral, también tendria un efecto en
mejorar su funcién respiratoria.

MASCARILLA DE OXIGENO CON RESERVORIO:

Este insumo posee una mascara facial alargada, una bolsa reservorio y
una tubuladura que se conecta a la red de oxigeno. Este dispositivo tiene
come objetivo mejorar la eficacia de la administracién del gas,
reduciendo su pérdida durante la espiracién. Esta mascarilla posee un
reservorio que acumula oxigeno durante la espiracion. La mascarilla se
emplea en la insuficiencia respiratora v en la hipoxemia, permitiendo
aportar altas concentraciones de oxigeno (02). Estas mascarillas estan
contraindicadas en los pacientes hipercapnicos, ya que se agravan con la
administracién de oxigenc en alta concentracion.

MASCARILLAS CON SITEMA VENTURI:
Esta mascarilla con alto flujo de oxigeno (02), tiene la ventaja de asegurar
una FiQ, entre 24 al 50%.

;Como actia? Cuando el Oxigeno pasa por la tubuladura (2.1 metros de
longitud), aumenta su velocidad y arrastra aire de las portezuelas
|aterales. La cantidad de aire que entra a las mascarillas depende del flujo
de 02 y de la apertura de las puertas laterales; entre mas abiertas, mas
mezcla de cxigeno y aire obtendra el paciente. Cuando el flujo es
excesivo escapa por los orificios laterales de la mascarilla, facllitando la
espiracian.

Las mascarillas del sistema wventuri se emplean en dos situaciones:
A} Cuando la isquemiaes deriesgo y se requiere concentracion

estable de oxigenc.
B) Cuando existe retenclén de CO2 en una Insuficlencla resplratoria

aguda sobre crénica y debe  administrarse 02 en
concentraciones precisas y progresivas,
Adaptador verde de mascarilla Venturi FiO,
3 litros 24%
| 3 litros 26%
6 litros 28%
6 litros 30%
Adaptador blanco de mascarilla Venturi
9 litros 35%
12 litros 40%
15 litros 50%

LAS MASCARILLAS CON NEBULIZADOR:

Este dispositivo tliene como funcion administrar medicamentos al
sistema respiratorio. Posee un reservorio donde se deposita |a solucidn y
luego al dar aire u oxigeno a través de |a tubuladura de la mascarilla, se
forma una nube que respira el paciente, asi el medicamento ejerce su
accion esperada. El reservorio tiene una capacidad de 6cc.

Sistema de administracién de oxigeno:

Sistema Baldn de gas Oxigeno | roncantrador
liquido
Costo inicial Moderado Alto Alto
' Costode ;

mantencidn Moderado Alto Bajo

I Uso Uso
Portabilidad domiciliario Excelente domiciliario
Disponibilidad Amplia Limitada Amplia
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ESTRUCTURA MASCARILLA ALTA CONCENTRACION.
Letra Partes del insumo

Refuerzo nasal de metal.

Mascarilla facial.

Viélvula de salida bidireccional.

Conector mascarilla a reservorio con valvula bidireccional.

Conector mascarilla a tubuladura.

Bolsa reservorio de vinilo 750 cc de capacidad.

Tubuladura 2,1 metro (promedio).
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