» RQUtEtdqr PAQUETE QUIRURGICO UNIVERSAL
e ESTERIL, 3 BATAS.

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Nombre: Paguete quinirgico universal estéril, 3 batas.
_ Marca: Cranberry.
Material: Tela SMMMS. Para mds Informacion sobre SMMMS ver anexo 10.
Color: Azul.
Tallas: Ver anexo 09.
Presentacion: Paguete individual. Caja x 5 paquetes.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Producto Indicado para procedimientos quirdrgicos, por las caracteristicas técnicas del material SMMMS este Insume implde el
traspaso de liquidos (es una barrera impermeable), evita el traspaso de virus y bacterias (posee filtros bacterioldgicos en su
estructura) y constituye una barrera fisica al ser resistente a rasgaduras y desgaste. Se usa ampliamente en actos de cirugia en
todo el ambito de la salud, vistiendo el campo quirdrgico de una manera segura y comoda para el usuario.

Nuestro paguete universal consta de 14 piezas: una cubierta mesa arsenalera, una funda mesa mayo, 3 delantales quirargicos
con una toalla de mano cada uno, 4 sdbanas, 4 campos utilitarios y una bolsa para suturas,

 Ubredelstex:  si. | Estéril: | Si.

Funcién:

Owido de etileno (EO)

Método de El paquete quirtrgico universal estéril, 3 batas posee dos testigos, un testigo externo que es un circulo gue cambia de coloracion rosa

esterilizaclén: a azul al ser sometida a Oxido de etileno (EQ), y el testigo de viraje intermo que es una cinta que vira de un color rosa a azul post
procesamiento en Oxido de etileno (EQ).

Vigencia: 5 anos apartir de la fecha de fabricacion.

Almacenamiento: Lugar fresco y seco a temperatura entre 5%y 35° C.

Uso: Producto desechable para un solo uso. Mo reutilizar. Importante: Mo usar si el empaque esta abierto o deteriorado.

Tamafio: Ver detalle en anexo 09.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
No:| | Noaplica: | | Resistente: 5k|x| No:| | MNoaplica:l | = Adaptable:  Si:

No:| | Noaplica.: Respirable: 5i: E ND:[ Nnaplica:l: Impermeable: Sic

Suave: Sl

No:| | Moaplica:| |
No:| | Moaplica:| |

x|
x|

]|

Hipoalergénico: 5i:

-Insuma estéril no deja hilachas.

- Textura lisa.

- Resistente al rasgado, al desgaste y la friccion.

- Para mayor informacion sobre SMMMS leer anexo 10.

Este producto cuenta con las siguientes certificaciones:

- Certificado Libre Latex.

- Certificado FDA,
-150 13485 - 2012.
- 50 13485 - 2003.
Contadenos:
INFORMACION CORPORATIVA
mercadopu
CODIGO INTERNO CODIGO CONVENIO MARCO Tel: (2)
PRESENTACIONES EN LINEA EN LINEA
Importado por
Caja x 5 paquetes AAPACKU1 1551262 REUTTER SA.

universal estéril wwreutter.d

AV. El Salto 4447, Huechuraba

- PROVEEDOR Santiogo de Chile.
EExpress Cranberry |
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Cranberry

TEJIDO SMMMS
(Spunbond / Meltblown / Spunbond)

Los dispositivos médicos que estan conformados con material de SMMMS (5 capas de polimeros de polipropileno) deben
su nombre al proceso de fabricacién con el cual se estructura la capa. Los procesos se llaman Spunbond / Meltblown x3/
Spunbond, de ahi su nombre SMMMS. Las dos capas externas le confieren las caracteristicas de impermeabilidad (tejido
hidréfugo), resistencia al rasgado y antiestatico (protegiendo al paciente y sus usuarios, eliminando la electricidad estatica),
convirtiendose en una excelente barmera fisica. Las capas intermedia Meltblown son un filtro bacteriolégico que permite
proteger al usuario y al paciente de un 99% de bacterias y microorganismos transformandose en un protector biclogico.

$COMO SE OBTIENE SMMMS?

Este es un tejido no tejido que se obtiene mediante un proceso de adhesion térmico de 5 [aminas, las dos exteriores son
fabricadas con tecnologia Spunbond y las capas internas con tecnologia Meltblown.

Tanto las capas externas como internas estan estructuradas por un polimero de polipropilenc al cual se le inyectan grandes
cantidades de alre a temperatura elevada y a gran velocidad para atenuar los filamentos, cuando una densa capa
aglomerada de polipropllenc es sometida a este proceso se obtienen laminas de SMMMS.

Esquema de SMMMS.

Spunbond. =« - - - - - - - - - - - - - - _ - - - - - -
-Capa resistente al rasgado.
-Impermeable.
-Antiestatico.

-Ma libera pelusas.

0‘.

Malthlown. «f- - - - - - — = = = = = = = = = = = = = =
(filtro barrera viral (VFE) y barrera bacterial (BFE)
-Filtro bacterianc 99%.

Spunbond, o - - - = = = = - m m e m Cm m s m s e s e s s --
-Capa resistente al rasgado
-Impermeable.
-Antlestitico.

-Mo libera pelusas.

www.reutter.cl
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Cranberry’

PAQUETE QUIRURGICO UNIVERSAL
ESTERIL, 3 BATAS.

PRODUCTO TAMANO

Envoltorio 5M3S de 35 gramos 100 cm x 100cm
Cubierta mesa arsenalera 160 cm x 190 cm
polietileno con zona refuerzo central 60 cm ¥ 190 cm

1 funda mesa mayo polletileno con
refuerzo central absorbente de
polipropileno 28 gr

80cmx 140cm
45cmx 55cm

1 bata talla L SMMMS 40 gr
1 toalla de mano blanco papel 4 pliegues

120cm x 148 cm
30cmx 40cm

© 0 ©¢ 06 6 0| 6 |0 ©

2 batas talla XL SMMMS 40 gr 130cm x 150 cm
con refuerzo en cuerpo y mangas de
PP +PE 30 gr
2 toallas de mano blanco papel 4 plisgues 30 cm ¥ 40 cm
1 sdbana superior SMMMS 40 gr 160cm x 240 cm
con refuerzo absorvente SPP+PE 55gr 70cm x 100 cm
2 abrazaderas con velcro 25ecmx 11 cm
1 sabana inferior SMMMS 40 gr 190 cm x 200 cm
con refuerzo absorvente SPP+PE 55gr 70 cm x 100 cm
2 abrazaderas con velcro 25cmx11cm
2 sdbanas laterales SMMMS 40 gr 120 cm % 200 cm
con refuerzo absorvente SPP4+PE 55gr F0cm x 100 cm
4 campos utilitarios SMMMS 40 gr G5cmx40cm
con adhesivo 25emx65cm
i ] 1 bolsa papel para suturas 10 ¢m x 45 cm

Material SMMMS.

Es un tejido compuesto por 5 laminas, Spunbond + 3 capas Meltblown +
Spunbaond, las 2 capas exteriores Spunbond le confiere una magnifica
resistencia al razgado, la capa intima de Meltblown constituye una eficaz
barrera de filtracion, llegando hacer una excelente barrera bacterioldgica,
Permite el paso de aire.

(Como se obtiene SMMMS?

Este es un tejido no tejido que se obtiene mediante un proceso de
adhesién térmico de 3 ldminas, las dos exterlores son fabricadas con
tecnologla Spunbond v la capa Interna con tecnalogla Meltblown.

Tanto las capas externas como intermas estan estructuradas por un
polimero de polipropileno al cual se le inyectan grandes cantidades de
aire a temperatura elevada y a gran velocidad para atenuar los
filamentos, cuando una densa capa aglomerada de polipropilenc es
sometida a este proceso se obtlenen laminas de SMMMS.
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llustracién testigo externo.
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virado,
llustracién testigoe de viraje interno.
ETO Sterilization Chemical indicator card EQ]
I .
Indicator bar turns blue after sterilized Class 4 Contrast color
Mo virado. virado.
Desde 1915
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