SONDA FOLEY PEDIATRICA Sondas
< Reu tter LATEX FORRADA EN SILICONA Tubos

Desde 1915 1
o 2 VIAS CON BALON.

Nombre: Sonda foley pedidtrica litex forrada en silicona 2 vias con baldn.
_ Marca: Cranberry.
e: . Material: Latex forrado en silicona.
Color: Amarillo claro.
Tallas: 2 tamanos.
Presentacidn: Venta x unidad.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Este dispositive médico desechable consiste en una sonda con 2 vias, una para drenar orina v la otra para inflar/desinflar el

Funcidn: baldn. Esta sonda permite el drenaje de la crina en todo paciente que necesite un cateterismo temporal o permanente. Para fijar
este insumo en el cuerpo del paciente, se infla el balén que posee en el extremo distal de la sonda con agua destilada estéril,
anclindose a la vejlga del paciente, evitando su salida accidental.

Libre de latex: Me. | Estéril: | Si, dxido de Etileno.
Tamafio: Ver propiedades fisicas.
Vigencia: 5 afios a partir de la fecha de fabricacién indicada en el empague.
Almacenamiento: En lugar fresco v seco. Temperatura 5 a 30°C,
Uso: Producto descartable para un solo uso. No reutilizar
Empaque: Bilaminado estéril y sellado.
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
Suave: 1H E No: D Termoplastico: Si: x| Nex D Atraumdtico: Sk EI Mo: :
Hipoalergénico: st x| Ne:| | | Atéxico: si:[x] No:[ | E‘;Tﬂ;;‘:‘:‘ﬂ:;: sk[x] No:[ |

- Esta sonda Foley con 2 vias, tlene un balén con una capacidad de 3-5 ml, que evita el desplazamiento y salida accidental del insume. El Insumea posee
su punta distal redondeada, recta y atraumdtica. Posee 2 orificios laterales distales que permiten drenar la orina. Estos orificios tienen un tamano
estandar para evitar obstruccion con sangre, sedimento y/o pus. El extremo proximal de |a sonda es universal, siendo apto para conectarse a cualquier
sistema de recolector pediatrico.

PROPIEDADES FISICAS

s - _ _ ) Colorde
Cadigo Talla (fr) Largo (cm) Diametro externo (mm) Peso (gr) conector lataral
AASOFO08 8 27 25 51 Negro
AASOFO10 10 27,5 33 6,0 Gris

CERTIFICACIONES

Este producto cuenta con las siguientes certificaciones:

- 150 13485 - 2012,
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.
Contdctenos:

INFORMACION CORPORATIVA
mercodopublic

PRESENTACIONES CODIGO INTERNO CODIGO CONVENIO MARCO Tel. [2) 4
Porunidad: AASO 1360541 Importodo por
Por unidad, AASOFO10 1360539 REUTTER S.A.
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