» Reutter TERMOMETRO CLIiNICO Cranberry

Desde 1915

DIGITAL PUNTA FLEXIBLE.

7 IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

( Nombre: Termoémetro clinico digital punta flexible.
- Marca: Cranberry.
Presentacion: Venta por unidad.
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Funcién: El termdémetro clinico digital ha sido disefiado para medir y monitorear la temperatura corporal en el @mbito clinico

y doméstico. La estructura digital del termémetro permite mayor precisiéon en la medicién de la temperatura y

deteccién de fiebre, su pantalla indica de forma clara y rapida la medicién, su punta flexible permite una medicién

suave y atraumatica en forma bucal, axilar y/o rectal.
Almacenamiento: Entre 10°C a 35°C (50°F a 95°F) y una humedad de 30 a 85%.
Uso: Reutilizable con el mismo usuario.
Limpiezay desinfeccién | Posterior al uso limpie con un pafio humedecido con alcohol al 70% o 95%.
del dispositivo: :

LOS RANGOS DE MEDICIONES DEL TERMOMETRO SON: PROPIEDADES FISICAS
Codigo Ancho (cm) Largo (cm) Peso(gr) Alto (cm)

Expresados en su

pantalla digital de: 0.10 °C/F, muestra 3 digitos.

AATERDFL

32.0°Ca42.9°C+0.1°C
Rango de temperaturas que CERTIFICACIONES

se indicaran en pantalla:
95.0°F a 102°F £ 0.2°F

Este producto cuenta con las siguientes
certificaciones:

Bajo 32°C la pantalla

indicara: Lo BERgRei0) -150 9001
-1SO 13485
Sobre 43°C la pantalla Hi (Hi : alto) - Libre de latex

indicara:

En caso de fiebre sobre El termémetro emitira 10 sonidos largos
37,8°C (100°F) durante 10 segundos.

Apagado automatico: Ocurre a los 8 = 2 minutos

Tipo de bateria: LR41 o SR41.
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Cranberry uso Y ESTRUCTURA.

¢{COMO SE USA EL TERMOMETRO DIGITAL?

. Pulse el botén de encendido.

. Espere que la numeracién de la pantalla este en cero.

. Coloque la punta flexible del termémetro en zona corporal. (boca, axila o recto).
. Espere la sefial auditiva que indicara la medicién de la temperatura.

. La pantalla indicara la medicién, expresada con 3 digitos.

O Ul WN =

. El termémetro se apagara de manera automatica a los 8 + 2 minutos.

|\

ESTRUCTURA TERMOMETRO CLINICO DIGITAL PUNTA FLEXIBLE

Letra Partes del insumo
e Punta flexible.
@ Pantalla digital.
o Botdn de encendido.
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