CAPLIN POINT"

TIGECICLINA

MEDICAMENTOS

Laboratories —
Liofilizado para
Solucion Inyectable 50 mg
’%"':—""T'“ﬂ" N° Registro ISP: F- 23407.
hﬁ.\ MNombre comercial: Tigeciclina licfilizado para solucion inyectable 50 mg.
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&K\\ Tigeciclina Principio activo: Tigeciclina,
- Listiirade pafl
""M;_ e npacabie 508 Concentracién: 50 mg.
\‘ F Forma farmacéutica: Liofilizado para solucién inyectable.
N -: Presentacion: Estuche con 25 viales de vidrio,
% Unidad minima de despache: Estuche con 25 viales de vidrio.
K Ti ecicling . Nombre fabricante: Caplin Point Laboratories
‘\% ‘-’CM‘LIN F-EI'EI g e Pais de fabricaclén: India,
i ,»mwt_t_ﬂ.! g ] | Pais de procedencia: India.
’ Distribuidores autorizados por ISP: Reutter 5.A,
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Codigo Interno: RMTIGEZS.
Licencia: Caplin Point Laboratories.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Indicada en adultos ¥ nifnos a partir de ocho anos de edad para el tratamiento de infecciones complicadas de piel v
tejidos blandos (excluyendo infecciones de pie diabético e infecciones complicadas intra-abdominales). La tigeciclina
debe utilizarse solo en aguellas situaciones en las que otros antibidticos alternativos no son adecuados para el
tratamiento de dichas infecciones.

Funcidn:

. Via administracion:
Condiciones de almacenamiento:

Intravenasa,

Almacenar a no mas de 30°C. La solucion es estable durante 24 horasal almacenarla entre 2°Cy 8 C, para el
producto reconstituido y diluido con soluciones de Dextrosa 5%, Cloruro de sodic 0.9% o Ringer Lactato, en
condiclones asépticas, controladas y validadas.

Tipo de venta Venta bajo receta médica.
Tipo de envase: | Vial de vidrio tipo | incoloro transparente, etiquetado, con tapdn bromobutilo con sello de aluminio tipo flip off.
Periodo de eficacia: 24 meses a partir de la fecha de fabricacién Indicada en el empaque.

CARACTERISTICAS DEL FRODUCTO

- Estandares de planta de produccidn segun BPM de agencia europea de medicamentos (EMA), USA-FDA, WHO - INDHAL
- Este medicamento viene enampolla de vidrio, lo cual impide la penetracidn de la humedad al interior del envase y permite conservar con mayor facilidad la
temperatura del medicamento. (Para referencia ver foto).

CERTIFICACIONES

Este producto cuenta con las siguientes certificaciones:

- Certificado BPM producto terminado: Otorgado por UE-EMA, USA-FOA, WHO - INDIA para planta productora de CAPLIN POINT.
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